
1RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Digishape Dag
Digitwins – van State of the Art 
naar toepassing

Elevation datasets of 
the Netherlands and 
Europe

Daan van der Heide

23 juni 2025



2

Digitaal Topografisch 
bestand
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2.5D hoogte bestand

Focus ligt of snelwegen en 
vaarwegen

Nauwkeurigheid wisselend per 
object

Vaak gekarteerd aan de hand 
van puntenwolken
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Samenvoegen van "RWS kaarten"

Uitdaging 2D, 2.5D en 3D Temporele resolutie van de DTB



3D voor doorrijprofielen (DRP)
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Meinderts (2023) - Link: Master Thesis rapport

http://resolver.tudelft.nl/uuid:ca9254d6-0f7b-4999-b62a-763eb5c95397
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Digitalisatie van tunnels – Zuid Holland
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Hydorgrafische hoogte (diepte) 
informatie



• Vernieuwingsopgave

• Minder capaciteit

• Versnipperd data 
landschap
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Uitdaging Rijkswaterstaat
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Huidige zicht op Nederland

Zie: Onderzoek Integrale 
HoogtevoorzieningNederlandafgerond | Zicht op 
Nederland

https://www.zichtopnl.nl/datafundament/actueel-overzicht/nieuws/2994943.aspx
https://www.zichtopnl.nl/datafundament/actueel-overzicht/nieuws/2994943.aspx
https://www.zichtopnl.nl/datafundament/actueel-overzicht/nieuws/2994943.aspx
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Spoor in Beeld – ProRail
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Verschillen binnen de varianten van NL

2018 – 3D Basis 
voorziening (Kadaster)

2021 - 3D Basis 
voorziening (Kadaster)

AHN2 (hWh) AHN3 (hWh) AHN4 (hWh) AHN5 (hWh)
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Gemeente hoogtedatasets/puntenwolken



Verschil in:

– Primaire

▪ Altijd aanwezig in de 
verwervingseisen of specificaties 
voor puntenwolkgegevens.

– Secondaire

▪ Belangrijk, maar niet altijd vereist 
of gespecificeerd tijdens het 
verkrijgen en valideren van 
puntenwolken
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Geometrische kwaliteitscomponenten bij 
puntenwolken 

Noordtunnel, PTZ, Rijkswaterstaat
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Primaire geometrische kwaliteit 
componenten 

Spatial 
Distribution Absolute and relative accuracy

Tiberius, CJM, C., Van der Marel, H., Reudink, R., and van Leijen, F.

(2021). Surveying and Mapping. TU Delft Open.
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Point density: planimetric definition in a 
3D environment

Dwarsprofile - Drechttunnel

Donkers, T. A. W. (2024), Assessing the quality of LiDAR infrastructure point clouds, TU Delft 
Repositories. https://doi.org/10.4233/uuid:6af4d66a-a7f8-4640-a466-1c770accd4bc

3D point density berekening RWS

Van der Heide, D. H., Hulskemper, D. C., Sparla, D., & Stoter, J. (2024). 
Perspectives on the planimetric definition of point cloud density. 4th point 
cloud processing workshop, Stuttgart
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Classificaties in Puntenwolken

AHN2 – Classificatie laag AHN4 – Classificatie laag
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Secondaire kwaliteitscomponenten 



Hoogte data bij 
Rijkswaterstaat
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• Daan van der Heide

• Mail: 

– d.h.vanderheide-1@tudelft.nl

– daan.vander.heide@rws.nl

• Website: 
https://3d.bk.tudelft.nl/dvdheide/
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Contact info
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